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I Paskaidrojosa nodaja

1. Tevads

Ludzas piiséta veica SIA “ILA.R.” geotehnikas nodalas vaditaja-geologa G.

Robalta vadiba.
[zpildito izpetes darbu veidi un apjomi $adi:

Lauku darbi
Darbu veids Daudzums Dzilums
Urbumi 5 gab 2,0-2,40
Laboratorijas darbi Metode
Granulometriskais 3 gab LVS EN 933-1:1997/A 1:2007
sastavs

fzpetes darbi veikti saskana ar LR spéki esofiem normativiem

1. LBN 005-99 Inzenierizpétes noteikumi blivnieciba
2. LBN 207-01 Geotehnika, BUvju pamati un pamatnes
3. LBN 003-01 Bavklimatologija

4, LVS 437:2002 Bivnieciba. Gruntis. Klasifikacija
5.LVS 190-5-2011 Zemes klatne

6. LVS EN 1997-2
7.Autocelu nestingo segu projektedanas rokasgramata, Riga 1997

2. Izpétes objekta atrasinas vieta

Rekonstrugjamas Blaumana un Liepajas iclas atrodas Ludzas pilsétas DR dala.




3. Ielu segas konstrukcijas visparéjs raksturojums un pamatnes geologiskd ugbiive

Geotehnisko urbumu griezumi un to izvietojums paradits grafiskaja pielikuma
G-1.

lelas esodi konstrukcija un geologiskd uzbiive un hidrogeologiskie apstakli
atspoguloti urbumu geotehniskajos griezumos I-1° un 2-2° grafiskaja pielikuma
G-2.

Geotehnisko urbumu apraksts dots 3. teksta pielikuma.

Grundu geotehniskais raksturojums pamatots ar urb3anas un grun$u test&Sanas
rezultatiem.

Normativie un apléstie dabigie grundu fizikali-mehanisko ipadibu raditaji doti

. tabula 5. lpp.

w

Seguma eso$d konstrukceija ir sekojo8a:

Braucamo dalu klaj grants puteklu maisijums, smilts un dolomita Skembu
maisijiums un grantaing smilts — 0,10 — 0,35 m biezuma.

Zem virskdrtas iegul salturigd kdrta ko veido 3ads materials:

Smilts — putek[u un maisijums ar putek]u dalu piejaukumu no 10 - 20% , vietam
ar dolomita Skembu ieslégumiem, vietam malainas smilts piejaukumu. Sikak grundu
sadalijuma pa slapiem urbumos skatit urbumu Zurnalus 4. teksta piefikuma. Paglaik
esodfais salizturigais materials nevar bt izmantojams atkartoti.

No salturigas kartas tika nopemti tris grundu paraugi un izanalizgjot doto
granulometrisko sastavu grunts péc salturibas atbilst F3 klasei izpemot viena
gadijuma kur konstatéts F[ klasei atbilstods materials, bet nemot véra ka tas tika
atklats tikai 1. urbuma 10 cm biezuma, tad nav lietderigi §6 slani izmantot
atkartoti.

Zem salizturigds kartas abas ielas aptuveni no 40-50 cm dzijuma iegul parraktas
malainas gruntis ar vaju nestspéju un neviendabigu saguluma pakipi, k& ari &is
gruntis tegul] caursaluma zona un veicina sala kitkumo3anos.

Geotehnisko griezumu lidz urb3anas dzilumam 3,0 m veido $adas grunts:

Dabigo grunSu veidi:

Grunts veids Grunts blivums un | Apziméjums GTE Urbuma Nr,

konsistence

Puteklaina smilts
Mialsmilt

Morenas malsmilts plastiska

Morénas smilSmils miksti plastisks




4. Hidrogeologiskie apstakji

Gruntstdens piesaistits idenspiesatinatam starpkartinam malaino un organogeno
grunsu masiva. 2013. gada julija gruntsidens limenis piemérits 1,00 m dzijuma no
zemes virsmas (absolatas atzimés +137,30). Gruntsiodens tika konstatéts tikai 1.

Urbuma. lespgjamas sezonalas gruntsiidens limena svarstibas £ 0,5 — 0,6 m robeZias.
5. Sledziens

I. Pastavot esosajiem geologiskiem un hidrogeologiskiem apstakliem, par dabigo
pamatni projektéjamiem pamatiem var biit visas geologisko griezumu veidojosas
gruntis to fizikali mehanisko ipa§ibu raditaju robezas, iznemot kiwdru (GTE-3,
mineralds dupas (GTE-5) un malainos uzb&rumus (GTE-Im) un bez papildus
pastiprind$anas smilSainds irdendas gruntis, un mtksti plastisku smilimalu.

2. Pec lauku darbu un laboratorisko analiZu rezultatiem var secinat ka neviens no
paraugiem neatbilst salizturigas kartas prasibam. Visos paraugos puteklu un méla
dalu piejaukums ir lielaks par 5 %.

3. Aprekini javeic, ieverojot projektdjamas slodzes un gruniu fizikali mehanisko
ipaSibu raditajus (skat. 1. tabulu teksta beigas).

4. Gruntsddens piemérits 1,0 m dziluma no zemes virsmas un konstatets tikai 1.
urbuma rajona.

5. Malaino grunsu normativais caursalanas dzilums, iespgjamais | reizi 10 gados
un tas sastada — 125 cm (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. attzlu).
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Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas aitistibas ministrija
VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Rilpnigcibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vwd@vvd.gav.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
- Nr.CS13ZD0206

Izsniegta STA ,LA.R.”, registriicijas numurs: 40103480775

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskés
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpite

(zemes dziju izmantoSanas veids)

I geotehniskis kategorijas biives

(licencétais objekts)

Latvijas teritorija

(licencétd objekta administrariva piederiba, ja lespéjams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2013.gada 4.jiinija
un deriga lidz 2014.gada 3.janijam
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
1. zemes dzilu izmanto$anas nosacijumi 2
2. karte vai plans, kurd att8lo atradnes robe¥uy, licences adresita ipafuma

vai nomi esofo zemesgabala robeZas, licences laukuma robeiu ar -
robeZpunktiem; tabula ar robeZpunkiu koordindtim LKS-92 TM sistéma

3. derigo izraktenu feguves limits -

Licences pielikumi ir tds neatnemama sastavdala

Valsts vides dienesta generaldirekiore SE (1.Kolegova)

/ (paraksts un td atsifréjums)

Z.
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Pielikums licencei Nr.CS13Z2D0206
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

Zemes dzIlu izmantoSanas licence Nr.CS13ZD0206 (turpmak — licence Nr.CS13ZD0206) dod
tiesibas SIA L. A.R.” (turpmak - Licences adresats) laika no 2013.gada 4.jinija 1idz 2014.gada
3.junijam Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izp€tes darbus (turpmik — izpdte) I
geotehniskis kategorijas biivém (vieglas bives, 1-5 stavu dzivojamds vai rofofanas Ekas,
lavksaimnieciskas biives vienkarsos dabas apstaklos, atbalsta steninas bivbedrém lidz 2 m
dzifumam, apakszemes komunikdcijas, elektroparvades linijas, ka ar, ja zemes darbi notiek virs
pazemes ddepu limepa un nav novérojamas nelabveligu geologisko procesu izpausmes) un
virszemes Udensobjektiem, ja ierikoSanas gaita paredzéts ieght likuma ,Par zemes dzilém”
pielikuma minétos derigos izraktenus mazak nekd 20 000 kubikmetry apjoma.

Licence Nr.CS13ZD0206 izsniegta Licences adresatam pamatojoties uz:
2.1. likuma “Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dalas 3.punkta e.apak$punktu un 2‘.da§u;
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 , Zemes dzilu izmantosanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izrakteny feguves atlauju izsniegSanas kartiba” (turpmak
— MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakspunktu.

Atseviska licence izpétei nepiecie§ama, ja:

3.1. darbu gaita paredz&ts atsegt pirmskvartira nogulumus;

3.2. darbi paredz&ti apbiives taukumos II un III geotehniskis kategorijas biivem;

3.3. izpéte tiks veikta biiviaukumos, kas paredzéti pazemes bivju (pazemes autostavvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestatnu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ierfkoSanai.

Licence Nr.CS13ZD0206 neatbrive Licences adresitu no Latvijas Republikas likumu un citu
normativo aktu prasibu ievérodanas, ki ari paredz&tajam ekspertiz&m un saskanoganam.

[zpéte veicama nemot vera:

5.1, licences Nr.CS13ZD0206 nosacIjumus;

5.2. likumu ,Par zemes dzilem™, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168
wLatvijas baviormativs LBN 005-99 wInZenierizpetes noteikumi biivniecthd (turpmak -
LBN 005-99) nosacljumus, kas attiecas uz 1zpati;

5.3. citas prasibas izp&tel, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos licences Nr.CS13ZD0206 deriguma termina laika,

Pirms izpdtes darbu uzsik$anas Valsts geologijas fondd iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apseko3anu un izvartst visu
pasititaja sniegto informaciju par objektu.

Saskana ar MK noteikumu Nr.696 25 .punkta nosacljumiem izp&ti Licences adresats var uzsakt

péc (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacjumil:

7.1. Iiguma noslégdanas ar zemes Tpadnieky, tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par
tiestbam veikt izpéti; :

7.2.1zpétes darba programmas sastidizanas (nemot véra pasititaja tehnisko uzdevumu un LBN
003-99 14.punkia nosacijumus) un tas saskapoSanas ar darbu pasiititiju. Darba programma
ieklaut informéciju par izpétes objekta atraganas vietu, izp&tes metodiku, tai nepieciegamo
aprikojumu, parbauddm un analiu nosakamajiem kvalitates raksturojo$ajiem raditgjiem, ki
arf pievienot planu ar izsiridnu paredz&to izvietojumu.










































